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الرشاش المتوسط يمام 
(بي » كا) 


عيار:5417.62ملم 
البلد المصنع : روسيا 


هو رشاش متوسط ضمن مجموعة الأسلحة متعددة الاستخدام. 

أي (ممكن يكون سلاح اسناد وممكن يكون تسليح للعربات والدبابات وممكن يكون 
جد مير ميو ا الغدي د ومتكر برعي ده على اللطائر ا الال مر 9000 دار .) 
وال عاط رشاش سوفيتي الصنع وكان أول ظهور له في عام 4 ومنذ ذلك الحين 
أخذ في التطور والتحسين إلا ان أصبح رشاش أغراض عامة واشكال منقارية. 
وهو عبارة عن خليط من الأجزاء ونفس الفكرة لعدد من البنادق الأخرى مثل 
(كلاشينكوف 47 .816 ديكتريوف (1 .2 .12 والرشاش المتوسط جرينوف .© .5 
ايا 

. أخذ من الكلاشينكوف الأقسام ومجموعة الإبرة‎ ٠ 

٠‏ أخذ من الديكتيريوف مركز ثقل السلاح وهو وضع المخزن في وسطه , وأخذ منه 
ء وأخذ من الغرينوف طريقة خروج الظرف الفارغ . 


التالية للرشاش وكلها تستخدم طلقة 7.62 54 : 
1 - 2.15 : وهو الرشاش الأساس ذو السبطانة الثقيلة وعليها سدود وخدود ؛مثل سبطانة 
الجرينوف.» 
2- 2.15.5: وهو الرشاش الأساسي على حامل ثلاثي للرماية على الأهداف الجوية 
(المروحيات المنخفضة - والإنزال الجوي ) والأهداف والأرضية والعربات قليلة التصفيح 
3- 2.15.1 : وهو نوع معدل يركب على الدبابات والعربات المدرعة ويعمل الزناد 
أرنه ع ايكيا ؛ بالرهية عن بعد بواسطة الكهر اجر وله زناه يدوي اخباطى حلف غطاء لدان 
مثل الجرينوف . 
4- .2.12.351 : وهو الرشاش المحسن من ال 82.12-بسبطانة خفيفة غير مخددة. 
ويعتبر هذا السلاح واحد من أفضل الرشاشات الخفيفة في العالم لما له من مميزات عديدة 
وتنوع الاستخدام .وهو رشاش الأغراض العامة النموذجي لجيوش عدد كبير من دول العالم 
منها الاتحاد السوفييتي سابقا والدول التي تتسلح من مصادر شرقية و يزود بمنظار 
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5 السبطانة 

الوزن الكامل 

وزن المنصب الثلاثي الأرضي 
وزن الذخيرة سعة 100 طلقة 
وزن الذخيرة سعة 200 طلقة 
وزن الذخيرة سعة 250 طلقة 
المدى الفعال 

المدى المجدي 

المدى الأقصى - النهائي 


وزن الطلقة 


لمزايا ال الفنية فللسبادج .: 
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نظام التلقيم 

الخطوط الحلزونية 
نوع الرمي 

1 

السرعة الإبتدائية 
معدل الرمي العملي 
معدل الرمي النظري 
الذخيرة أو التغذية 
التبريد 

لك 


وزن المقذوف 
زرن الكاروت 


4 8ص يمينية 

رشقي . آلي 

قابلة للتبديل 

2م / ثا 

0 طلقة في الدقيقة 
0 طلقة في الدقيقة 
ممكن شريط أو صندوق 
بالهواء 


م د قال لالت 


6ع 
201 


سو 7 


المزايا التكتيكية للرشاش 


1- كنافة نار ية عالية 


. الطلق ذات تأثير كبير. 

مدى قاتل كبير. 

دقة متناهية في التسديد وخاصة التي يركب لها منظار. 

يمكن استخدام وتركيب في جميع المركبات البرية وكذلك في الدوريات البحرية. 
. يمكن استخدامه ضد الطائرات العمودية (الذيل, الزجاج ) . 

له ركيزة ثنائية مثبتة بالسلاح ومنصب ثلاثي يستخدم في المواقع الثابتة. 

. قلة الأعطال ومتانة الصنع. 

0. سهولة الاستخدام والصيانة وسهل الفك والتركيب. 

1. سهولة استبدال السبطانة ؛لا تستبدل إلا بعدرماية 500 طلقة متواصلة أو عند سخونتها بشدة.» 
2. يستخدم مخزن يحمل شريط 100 طلقة,أو200طلقةأو 250طلقة 

3- يرمي عدة أنواع من الطلقات 


نم دن ع اس جم ل مم ى 


ع ا 1ق 10 سوسوي 
نواع 0 :(عيار 64*72 00 
غللاف ل النحاس . والنواة فولاذية مغطاة بالرصاص 
ثم 0 
رسا مطل باللون الأصفر ووزنها أثقل من الطلقة العادية وأطول , 
لها م اد ل في 0 
رأسها مطلى باللون الأسود ونسبة الفولاذ فيها أكبر من العادية . 
رأسها مطلي باللون 0 سر 
رأسها مطلي باللون ارد و الأحمر أو الفضي والأصفر . 
رأسها 2 باللون 0 
رأسها مطلي يلون ل 


ملاحظة 
هناك طلق خاص للتبريد في ال ع>171 


200 8 ٍ 0 سس 


الحزام المترابط وهو الأكثر شيوعا 


00 0 15 2 أي 

فواعد التعامل مع الرشاش 116 
إجراءات الأمان 

1. أثناء التدريب يمنع سحب الأقسام أثناء وجود الشرشور مركبا على السلاح الا باذن المدرب . 

3. بعد الانتهاء من الرماية » يجب إبقاء السلاح موجها لنقطة ميتة وتأمينه 

بواسطة الأمان الخاص به أثناء فك الشرشور لأنه في أغلب الأحيان تتقدم كتلة الأقسام 

لتضرب الطلقة الموجودة في الداخل عند رفع غطاء البدن الذي يثبت الشرشور ' 

4. بعد نزع الشرشور يجب إخراج الطلقة الموجود بين المخلبين والطلقة الموجودة في حجرة التهيئة 

5 النظر الى حجرة الانفجار للتأكد من عدم وجود طلقة في الحجرة . 


6. فتح الأمان والرمي على نقطة ميتة أو بزاوية 45 درجة 
لتعود الأقسام الى الأمام والتأكد من خلو السلاح من الذخيرة 


2 مشتت اللهب م ا ل قيد الفتحات الثلاث 
اسطوانة الغاز ويوجد عليها قيد تثبيت 2 الغوارز وف صفيحة معدنية 3 لتثبيت الأسطوانة مع البدن - 
الغوارز - قبضة حمل السلاح -حجرة الانفجار. 


2 - البدن : ويوجد عليه من الخارج : 

غطاء البدن مع السدادة - غطاء مدخل الشريط - غطاء مخرج الشريط - غطاء حجرة اللفظ 
ويوجد عليها عتلة سحب الأقسام - وحامل الصندوق - الزند - وواقي الزند - القبضة المسدسية 
أمان السلاح -قيد غطاء البدن . 


الأجزاء الداخلية : 
ساحب الشريط - مسطرة سحب الشريط - حجرة التهيئة_قيد قفل السبطانة -النابض المرجع . 
كتلة الأقسام المتحركة وفيها 
المخلب - المغلاق ل 
الضرس اللافظ - صفيحة تثبيت الأقسام في الخلف - الضرس المنزل للطلقة موجود على غطاء البدن. 


3 - الأخمص : وعليه مكان للزيت مع فرشاة للتنظيف -قطعة معدنية لتثبيت السلاح على الكتف مع نابض - 
مكان لعلبة التوابع 


ملاحظة ٠‏ 
يوجد فتحة في الأخمص لتثبيت اليد الحرة أثناء الرمي منبطحا 


٠. 5 0 5‏ كك الكذ ظلية 
6 - إبرة ونتاش مع نابضه 
7 - الحمالة , 


ويوجد ثلاث فتحات في السبطانة عند حلمة الغاز مرقمة 1 -2 - 3 
** نستخدم رقم 1 عندما يكون السلاح نظيف أو الجو حار . 

** نستخدم رقم 2 عندما يكون السلاح متسخ قليلا . 

** نستخدم رقم 3 عندما يكون السلاح متسخ كثيرا أو مشحم أو في منطقة باردة . 
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قواعد فك وتر كيب الأسلحة 


لفك وتركيب أي قطعة سلاح يجب علينا ما يلي : 
السملة . 
أنظر- فكر - نفذ . 


. كل جزء محزز أو مظلل أ نتوء فهو قابل للفك أو الحركة . 
. القيام باجراءات الأمان قبل الفك وتقسم الى ما يلي : 


1. نحدد الزند لتجنب الضغط عليه . 

2 نبحث عن لاقط المخزن لفكه . 

3. توجيه السلاح الى نقطة ميته . 

4. سحب عتلة الأقسام مرتين والنظر الى حجرة الانفجار اذا أمكن . 
5 الضغط على الزند وتحرير السلاح . 


5. الإمساك بالسلاح ّ الوضعية المناسبة . 
6 
7 
8 


عدم استخدام العنف في الفك والتركيب . 


. وحم القطع التى نفك على قطعة قماش أو تايلون ملونة دالوان فائحة لسهوله النظر الى القطع . 
0 


حفظ مكان وشكل تركيب القطع قبل فكها . 


10 . الفلك عكس التركيب ( آخر قطعة تفكٌ أول قطعة 0 
1. التأكّد من سلامة تركيب السلاح . 
2 أجراء حركة حيس اشتغل . 


فك وتركيب السلاح : 


1. نضغط على قيد غطاء البدن ونرفع غطاء البدن للأعلى. 


صفيحة التغذية إلى الأعلى فتسقط الطلقة المهيئة للرمي ونسحبها من مكانها. 


٠‏ افتح قفل المخزن بدفع ذراعه للخلف قليلا من اليسار الى اليمين 
- ال انرح الطرف الاخر من الس الماسك بالسلاخ . 


4. نضغط على الزناد بعد توجيه السلاح إلى مكان آمن 
أو نقطة ميتة من باب الاحتياط . 


5. نضغط على عقب نابض الارجاع إلى الامام قليلا 
ونرفعه قليلا ونسحبه من مكانه . 


6 نسحب الاقسام المتحركة إلى الخلف بواسطة 
عتلة سحب الأقسام ثم نعيد العتلة إلى مكانها . 


7. نرفع الأقسام المتحركة إلى الأعلى ونسحبها 
حتى تتحرر من السلاح . 


8. نفصل كتلة المغلاق عن الأقسام ببرمها من اليمين الى اليسار 

حتى تصبح فرزة الإبرة في مجرى اللافظ الموجود في الأقسام 
ونسحب الكتلة من الأمام , ولكي نفصل الإبرة عن الكتلة 
نجعل عقبه موازيا لآخر المجرى المخصص له الموجود في جسم الكتلة 
ونرفع الإبرة إلى الأعلى من مؤخرتها . 


9. نحرك قفل السبطانة الموجود أسفل مسطرة ساحب الشريط الى اليسار 
ندفع السبطانة من مقبضها بشكل دائري ليتم إخراجها من البدن . 


0. لفك أسطوانة الغاز نضغط على الصفية المعدنية ونسحب الأسطوانة للخارج . 


بير ع الخ عيمس 


الحركة الميكانيكية 
(( يقسم إلى حركتين أمامية وخلفية )) 


أ : الحركة الأمامية : وتقسم إلى خمسة أقسام : 
1 - سحب الأقسام 
2- الضغط على الزناد ( الإطلاق ) 
3-التلقيم 
4-الإستفرار 
5-التثبيت والنقر 
1/ سحب الأقسام : 
عند سحب الأقسام إلى الخلف , وبما أن الطلقة الأولى مثبتة بالمخلب ( ملقط ساحب الطلقات ) 
تضطر الطلقة إلى الانسحاب من الشرشور متراجعة إلى الخلف مع الأقسام , فتصطدم بالضرس النازل 
الذي يدفعها إلى الأسفل تاركة الملقط , فتستقر في حجرة تهيئة الطلقة الموجود في مسطرة ساحب الشريط . 
وعند انتهاء تراجع الأقسام تبرز صفيحة تثبيت الأقسام وتمسك بتجويف في أسفل الأقسام . 
2 الإطلاق : 
عند الضغط على الزند تنخفض الصفيحة المعدنية تاركة تجويف الأقسام فتتقدم الأقسام نتيجة دفع النابض . 


3/ التلقيم : 
مع تقدم الأقسام يدفع الضرس الموجود أعلى المغلاق عقب الطلقة 
لتسير أمامه عبر مجرى إجباري باتجاه حجرة الانفجار . 
4/ الاستفرار : 
تدخل الطلقة حجرة الانفجار مع استمرار تقدم الأقسام فيمسك النتاش بعقب الطلقة . 
5/ التثبيت والنقر : 
عند اصطدام كتلة المغلاق بمقطع حجرة الانفجار تجبر الكتلة على الدوران نتيجة وجود مجرى مائل 
بواسطة فرزة بالكتلة فيحصل من خلال الدوران عملية التثبيت (حكم غلق ), 
وذلك باستناد فرزة التثبيت على حرف ثابت موجود على يسار ويمين البدن 
بمجرد حدوث عملية التثبيت تبرز الإبرة وتضرب الكبسولة الموجودة في عقب الطلقة 
يثبّت لاقط الطلقة بين فكيه الطلقة الأولى من الشرشور . 1 
وعند حصول عملية تحرك الأقسام يتحرك ساحب الشرشور مرة كل حركة ميكانيكية كاملة . 


1/ القذف : 

وهو خروج المقذوف نتيجة ضغط الغاز الناتج عن احتراق الحشوة الدافعة ويكون كل الضغط مستمرا 
لدفع المقذوف حتى تجاوزه لثقب الغاز (حلمة الغاز ), عندئذ يدخل قسم من الغاز في الثقب 

ويبقى القسم الآخر مندفعا خلف المقذوف . 


2/ التحرير : 

تحت تأثير ضغط الغاز الآتي من ثقب الغاز(حلمة الغاز ) تندفع الأقسام إلى الخلف 
نتيجة اصطدامها بدافع ومكبس الغاز , 

وبهذه الحالة تجبر الكتلة على أخذ حلقة دائرية نتيجة مرور فرزتها بالمجرى المائل 
وبحصول الحالة الدائرية تتحرر فرزة التثبيت من المسندين (وتسمى فك احكام غلق ) 


3 النتش - 
وهو سحب الظرف الفارغ من السبطانة أو من حجرة الانفجار بواسطة النتاش الممسك بها . 


4/ اللفظ : 

تتراجع الأقسام إلى الخلف وتسمح للضرس اللافظ بالمرور بواسطة مجراه فيصطدم بعقب الطلقة 
ويدفعها إلى الجهة المعاكسة له فتخرج من الفوهة الموجودة يسار السلاح 

التي يفتح غطاءها بشكل ميكانيكي تحت تأثير تراجع الأقسام . 


5 الصطي : 
وهو أن الأقسام عندما تنتهي من حركتها الخلفية تثبت بواسطة الصفيحة المعدنية 
التي ترتفع تحت تأثير نابضها لتمسك بتجويف الأقسام المتحركة . 


ملالاحظة هامة ٠‏ 


1.إذا قمنا بسحب الأقسام حيث يتوقف في الخلف ., ثم قمنا بفك الشرشور من السلاح 

» وبعدها ضغطنا الزناد فإن السلاح سيطلق الطلقة الموجودة داخل المجرى 

لذا يجب التعامل معه وكأن هناك طلقة في حجرة الانفجار . كما هو الحال في الكلاشينكوف . 
ننتبه أنه سلاح قتال مرن ومؤثر لذا لا نضعه إلآ في عهدة مجاهد مؤهل . 

2 إذا قمنا بسحب الأقسام قبل أن نضع الشرشور في السلاح »ثم وضعنا الشرشور 

بعد أن استقر الأقسام في الخلف . ثم أطلقنا فإن السلاح لا يطلق . 

أنه لم باخ طلقة در اسه المحلب للك بح هاده سح الأقساء مره لحري . 


ملااحظة ٠‏ 
يجب الانتباه جيدا والحذر عند الرماية بالسلاح وبعد الانتهاء من 

الرماية والتأكد من إخراج الطلقة من المجرى المخصص لها وذلك 

عن طريق رفع غطاء البدن وإخراجها . 


ج0000 
سين بر رع ليه 


لأعطال و الإستعصاءات ٠:‏ 


ا 
هناك عدة استعصاءات نذكر منها : 


عدم سحب الأقسام صدأً بين دافع ومكبس الغاز , ومنظم الغاز, ضعف المخلب , 
وجود صدأ على الطلقة وعدم خروجها من الشرشور . 
كتلة سحب الأقسام معطلة << إلتواءها 


عدم استقرار الطلقة منتفخة , جسم غريب في السبطانة , صدأ بين منظم الغاز 
ومكبس الغاز 

عدم التثبيت افر تر (رفار ‏ وح كر مكار اتيت قررة التشيلت 
معطلة 


عدم خروج الظرف الفارغ اتساخ حجرة الانفجار ,كسر كعب الطلقة , الضرس الافظ مكسور . 


أوضاع الرماية ٠‏ 


أوضاع الرماية نوعان تسديدي وغريزي : 
1/ تسديدي : 
تكون وضعية الرماية اما على أهداف أرضية أو أهداف جوية 
أما فى الأهداف الأرضية نتخذ وضعيات الرامى 
واقفا , جاثيا , جاثيا مرتكزا ,جالسا , منبطحا . 
وأما في الأهداف الجوية (الحوامات على ارتفاع 500 م أو على المظليين ) 
يستلقي الرامي على ظهره ووجهه باتجاه الهدف , يرفع السلاح إلى الأعلى ويثبته بوضع القدم اليسرى 
تحت القائمة المزدوجة والقدم اليمنى مطوية على الأرض أو بالعكس لمساعدة الرامي على الدوران 
عند تحرك الهدف لملاحقته ويكون الأخمص على كتفه والتسديد بشكل عادي . 
2/ الرماية الغريزية : 
وتستعمل عند المفاجئة بالعدو والدفاع المتحرك . 


ويمكن الرماية بوضعية واقفا - جاثيا مرتكزا - منبطحا . 


صانة الرشاش 


نبذة عن الصيانة: 

ان الصيانة ضرورية جدا بالنسبة لأي معدة من المعدات للمحافظة على جودتها وزيادة عمرها الافتراضي 
وهي في الأسلحة أشد ضرورة من غيرها نظرا لأن السلاح الملازم لك يجب أن يكون سببا في المحافظة 
على حياتك باذن الله تعالى بالإضافة الى أنه عهدة معك من العمل فيجب المحافظة عليه ويجب العناية به 
بالتنظيف من حين الى آخر واستعماله الاستعمال الصحيح ؟. 

أنواع الصيانة : 

1. صيانة دورية (أسبوعية , شهرية ) 

2 صيانة قبل الاطلاق 

3. صيانة بعد الاطلاق 

أولا ٠‏ الصيانة الدورية : 

وهي نظافة السلاح كل فترة محددة سواء أطلق على السلاح أم لا 

ويتم فيها إزالة الغبار والأتربة من على أجزاء السلاح الداخلية والخارجية بقطعة قماش نظيفة 

خاصة الأجزاء المتحركة منها وامرار قطعة قماش داخل السبطانة وإزالة ما بها من غبار والتأكد من نظافتها 
ومسح الأجزاء الداخلية بقطعة قماش مبللة بالزيت وكذلك السبطانة . 


ثانيا : الصيانة قبل الاطلاق 
هي عملية تشبه الصيانة الدورية الى حد بعيد الا أنه في هذه الحالة يجب إزالة الزيت بشكل كامل بعد التنظيف 


ثالثا : الصيانة بعد الاطلاق : 
يجب أن نقوم بعملية الصيانة بعد الاطلاق مباشرة أو في أقرب وقت ممكن 
لإزالة الكربون الناتج عن احتراق البارود والذي غالبا ما يكون 
على السطح الداخلي للسبطانة وحجرة الانفجار ومقدمة الأقسام المتحركة ومجموعة الابرة 

ويجب التأكيد على السبطانة أكثر شيء وتنظيفها بالفرشاة والزيت ومسحها بقطعة قماش نظيفة من الداخل حتى 
تخرج قطعة القماش نظيفة ونأكد على كل أقسام السلاح بالزيت وفرشاة التنظيف وننشفها بقطعة قماش نظيفة للتأكيد . 


م الأماكن التي يوضع عليها الزيت :5 


2 بدن السلاح الداخلي وخاصة الأجزاء المتحركة ١‏ 2 


3 ساحب الشريط 3 


لا اق 0ك ان تر ررك 


السبطانة وغرفة الانفجار 


إن عمود المدلك 


غرفة الغاز ( أنبوب ) 


مقدمة مجموعة الإبرة 


الاستخدام التكتيكي للرشاش 
1 لحصل ىه قه لوصا يحب الزماية من ريعي طحا ؛ أو مر كرا بحت يلم اليد الصدع ‏ 
وضعية الثبات والارتكاز والتسديد ضد أهداف معادية مباشرة ونبذ الرماية العشوائية والاستعراضية 
لأن هذا يتنافى مع أخلاق المجاهد والقواعد العسكرية . 
2. الاستخدام الأمثل لهذه الأسلحة في العمليات من مسافة 100م - 500م . وهناك صعوبة في 
المناورة عند استخدام الرشاش على المسافات القصيرة » لأنه يصعب حمله والانسحاب به » وكذلك 
بسبب ضيق زاوية الرمي أثناء الرمي منبطحاً أو مرتكزا . 
3. يمكن استخدامه من قرب على أهداف مجمعة 0 مواقف الحافلات » حافلات تقل أفراد العدو أو سيارات » 
وتستطيع طلقة ال بي كي سي خرق 1.5سم من المعدن ضمن مسافة 50م وذلك بواسطة الطلقات العادية . لذلك 
هو فعال ضد الدوريات والحافلات المصفحة المدنية . 
4. يمكن استخدام الرشاش ضد الطيران المروحي في حال كان منخفض أقل من 500م وذلك ضمن مشروع 
مشترك مع قناصة و قواذف صاروخية وتمويه [ الكمين الجوي] . 
5. استخدام الرشاش في بعض العمليات الأمنية 


